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Abstract 



The holder consists of a recess in a part of a vehicle console, with an upper opening (4), which is closed by 
a plate (7) when the holder (1 ) is not in use position. When in use position (1 1 ), the cover is lowered into the 
holder recess (5) and forms a support surface (17) for a drinks container. The cover plate is pre-tensioned in 
direction of the opening by pref. a helical spring (8). The holder recess is formed by a pref. stainless steel 
insert (16) fitted into the console. 
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(54) Halterung 1 iir Getrankebehalter in einem Kraftfahrzeug 



(57) Die Erfindung betrifft eine Halterung (1) fur 
Getrankebehalter (2) in einem Kraftfahrzeug. Diese Hal- 
terung (1) umfaBt eine; in- .einer Fahrzeugkonsole (3) 
ausgebildete, von obe'n uber eine Stauraumoffnung (4) 
zugangliche Vertiefung als Stauraum (5), in. den.ein. 
Getrankebehalter (2) wenigstens mit einem unteren 
Getrankebehalterabschnitt einsetzbar ist. Erfindungs- 



gemaB ist die Stauraumoffnung (4) in einer Nichtge- 
brauchsstellung (6) der Halterung (1) mittels einer 
Abdeckplatte (7) verschlieBbar, wobei die Abdeckplatte 
(7) in einer Gebrauchsstellung (11) der Halterung (1) in 
den Stauraum (5) absenkbar ist und eine Aufstandsfla- 
; che (17) fur den Getrankebehalter (2) ausbildet. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Halterung fur 
Getrankebehalter in einem Kraftfahrzeug nach dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1 . 5 
[0002] Halterungen fur Getrankebehalter in Kraft- 
fahrzeugen, wie z. B. fur Getrankedosen Oder Getranke- 
becher, sind allgernein bekannt. Eine vorbekannte, 
gattungsgemaBe Halterung umfaBt eine in einer Fahr- 
zeugkonsole ausgebildete, von oben uber eine Stau- io 
raumdffnung zugangliche Vertiefung als Stauraum, in 
die ein Getrankebehalter wenigstens mit einem unteren 
Getrankebehalterabschnitt einsetzbar ist. Nachteilig bei 
diesen Vertiefungen ist, daB diese in der Nichtge- 
brauchsstellung der Halterung standig nach oben offen 15 
sind und dadurch wenig ansehnlich sind und ins- 
besondere leicht verschmutzen konnen. 
[0003] Eine vollig andere Art der Halterung von 
Getrankebehaltern ist aus der DE 298 12 146 U1 
bekannt. Dort ist eine Halterung fur Getrankebehalter 20 
beschrieben, die kompliziert und aufwendig aufgebaut 
ist und sich von der gattungsmaBigen Halterung ins- 
besondere dadurch unterscheidet, daB hier der Stau- 
raum fur den Getrankebehalter nicht durch eine 
konsolenseitige Vertiefung gebildet wird, sondern durch 25 
eine relativ zu einer Mittelkonsole sowie zu einem Stau- 
raumboden nach oben ausfahrbare Zylinderschale. Zur 
Entriegelung der Zylinderschale wird dabei der Stau- 
raumboden beim Aufsetzen des Getrankebehalters 
nach unten gedruckt. In der Nichtgebrauchsstellung der 30 
Halterung ist die Zylinderschale in die Mittelkonsole ein- 
gefahren und schlieBt mit ihrer Oberkante sowie mit 
dem Stauraumboden flachenbundig mit der Mittelkon- 
sole ab. Aufgrund ihres aufwendigen und komplizierten 
Aufbaus ist diese Halterung somit sehr kostspielig. 35 
[0004] Eine weitere, im Gegensatz zur gattungsge- 
maBen Halterung fur Getrankebehalter ebenfalls 
andere Art der Halterung von Getrankebehaltern ist aus 
der JP 08238985 bekannt, bei der eine auBere Ring- 
schale zur Ausbildung eines ausreichend groBen Stau- 40 
raums fur Getrankebehalter relativ zu einer als 
Halterung dienenden Innenschale in eine Fahrzeugkon- 
sole absenkbar ist. Auch hier handelt es sich urn einen 
komplizierten, aufwendigen und somit kostspieligen 
Aufbau zur Halterung von Getrankebehaltern. 45 
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine 
Halterung fur Getrankebehalter in einem Kraftfahrzeug 
zur Verfugung zu stellen, die mit einfachen Mitteln 
schnell und kostengunstig herzustellen ist und zudem in 
der Nichtgebrauchsstellung der Halterung optisch so 
ansehnlich und wenig anfallig gegen Verschmutzen ist. 
[0006] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des 
Anspruchs 1 gelost. 

[0007] GemaB Anspruch 1 ist die Stauraumoffnung 
in einer Nichtgebrauchsstellung der Halterung mittels 55 
einer Abdeckplatte verschlieBbar und ist die Abdeck- 
platte in einer Gebrauchsstellung der Halterung in den 
Stauraum absenkbar, wobei sie eine Aufstandsflache 



fur den Getrankebehalter bildet. 

[0008] Damit wird erreicht, daB in der Nichtge- 
brauchsstellung der Halterung keine wenig ansehnliche 
Vertiefung in der Fahrzeugkonsole mehr ausgebildet ist, 
wobei dadurch gleichzeitig auch der Stauraum vor dem 
unerwunschten Eindringen von Schmutzpartikeln 
geschutzt ist. Dabei kann die Abdeckung an eine Innen- 
raumausstattung angepaBt werden, so daB sie sich har- 
monisch in das Gesamtgefuge der 
Innenraumausstattung einfugt. Insbesondere laBt sich 
eine derartige Halterung fOr Getrankebehalter auch ein- 
fach in 3D-Oberflachen integrieren. 
[0009] Zur Freigabe des Stauraums zur Getranke- 
behalterhalterung braucht hier lediglich die Abdeck- 
platte auf einfache Weise in den Stauraum abgesenkt 
werden. Zusatzlich dazu fungiert die Abdeckplatte in 
der Gebrauchsstellung der Halterung in einer Doppel- 
funktion als Aufstandsflache fur den Getrankebehalter. 
Eine Halterung des Getrankebehalters ist somit auf ein- 
fache und schnelle Weise ohne vieie Bauteile moglich. 
Beispielsweise braucht hierzu ein Getrankebehalter mit 
seinem Getrankebehalterboden lediglich auf die 
Abdeckplatte in der Nichtgebrauchsstellung der Halte- 
rung aufgesetzt werden, die anschlieBend nach unten 
in Richtung Stauraum abgesenkt wird. 
[0010] Ein weiterer Vorteil ist dadurch gegeben, 
daB zur Ausbildung eines Stauraums lediglich eine ein- 
fach herzustellende Vertiefung in der Fahrzeugkonsole 
vorzusehen ist, wobei insbesondere uber die BaugroBe 
des Stauraums in dessen Langserstreckungsrichtung 
bestimmt werden kann, mit welcher Tiefe ein Getranke- 
behalter fur eine stabile und sichere Halterung in den 
Stauraum einsetzbar ist. Dadurch, daB der Stauraum 
hier vollstandig in der Fahrzeugkonsole versenkt ist, 
sind ferner keine als insbesondere den optischen Ein- 
druck storende, im Bereich oberhalb der Fahrzeugkon- 
sole aufbauenden Bauteile in der Gebrauchsstellung 
der Halterung vorhanden. Unter dem Begriff Fahrzeug- 
konsole sind hier samtliche fahrzeugseitigen Innenauf- 
bauten zu verstehen, in die eine solche Halterung 
integriert werden kann, wie z. B. eine Mittelkonsole, 
eine Armlehne etc. 

[001 1 ] Grundsatzlich kann die Abdeckplatte sowohl 
in Richtung Stauraumoffnung als auch in Richtung 
Stauraumboden vorgespannt sein. In einer bevorzugten 
Ausfuhrungsform ist die Abdeckplatte jedoch in Rich- 
tung Stauraumoffnung vorgespannt. Die Vorspannung 
erfolgt vorzugsweise mittels wenigstens einer Rollfeder 
und/oder Spiralfeder. Alternativ dazu kann die Abdeck- 
platte jedoch auch mittels eines an sich bekannten 
Spindelantriebs oder uber Kniehebel, die wahlweise 
gedampft ausgefuhrt werden, verfahren werden, wobei 
hierfur dann entsprechende Freiraume im unteren Stau- 
raumbereich erforderlich sind. 

[0012] Fur einen hochwertigen optischen Gesamt- 
eindruck schlieBt die Abdeckplatte in der Nichtge- 
brauchsstellung der Halterung im Bereich der 
Stauraumoffnung vorzugsweise flachenbundig mit der 
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Oberflache der Fahrzeugkonsole ab. Insbesondere ist 
dies in Verbindung mit einer Mittelkonsole als Fahrzeug- 
konsole vorteilhaft. Dazu kann die Oberseite der 
Abdeckflache sowie die sie umgebende Fahrzeugkon- 
sole jeweils mit einem gleichen Mate rial uberzug, z. B. 5 
einer Echtholzverkleidung, versehen werden, so dafB 
sich fur den Betrachter der Eindruck einer im wesentli- 
chen durchgehenden Oberflache ergibt. 
[0013] Fur eine bessere Halterung des eingesetz- 
ten Getrankebehalters ist die Abdeckplatte auf ihrer 10 
Oberseite mit Noppen als Rutschsicherung versehen. 
Diese Noppen sind beispielsweise Gumminoppen, die 
fur eine optisch ansprechende Gestaltung in einer 
regelmaBigen geometrischen Struktur angeordnet sein 
konnen. Die Noppen konnen dabei z. B. so angeordnet is 
sein, daf3 sie sich harmonisch als ein ggf. wiederkeh- 
rendes Gestaltungselement des Innenraumdesigns ein- 
fijgen. 

[0014] Ferner ist im Stauraum off nungsrandbereich 
in einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform ein 20 
Anschiag fur die Abdeckplatte in der Nichtgebrauchs- 
stellung der Halterung ausgebildet Vorzugsweise ist 
dieser Anschiag kreisringformig ausgebildet und steht 
in Form einer Lippe im stauraumoffnungsnahen Rand- 
bereich in den Stauraum vor. Bei in der Nichtgebrauchs- 25 
stellung der Halterung an dem Anschiag anliegender 
Abdeckplatte wird durch diese gleichze'rtig auch die 
Fuge zwischen dem Stauraum randbereich und dem 
Abdeckplattenrand kaschiert. Insbesondere konnen 
dadurch auf einfache Weise evtl. toleranzbedingte 30 
Ungleichheiten in den Fugenabmessungen aus- 
geglichen werden, was wiederum zu einem optisch 
hochwertigem Gesamteindruck fuhrt. 
[0015] Weiter bevorzugt ist die Abdeckplatte in der 
Gebrauchsstellung der Halterung im Stauraumoff- 35 
nungsrandbereich und/oder in der Nichtgebrauchsstel- 
lung der Halterung im Stauraumbodenbereich sowie in 
Zwischenpositionen zwischen dem Stauraumoffnungs- 
randbereich und dem Stauraumbodenbereich losbar 
festlegbar. Die losbare Festlegung wird z. B. durch eine 40 
an sich bekannte Verrastung und/oder Verriegelung 
erreicht. In Verbindung mit einer Vorspannung in Rich- 
tung Stauraumoffnung erfolgt die losbare Verriegelung 
dabei vorzugsweise im Bereich des Stauraumbodens, 
wahrend bei einer Vorspannung in Richtung Stauraum- 45 
boden die Verriegelung vorzugsweise im Bereich der 
Stauraumoffnung erfolgt Die Verriegelung kann bei- 
spielsweise uber eine im Bereich der Fahrzeugkonsole 
angeordnete Ver- und Entriegelungstaste mit einer ent- 
sprechenden Push-Funktion erfolgen oder im Randbe- so 
reich innerhalb des Stauraums integriert sein. Eine 
Positionierung innerhalb des Stauraumes hat den Vor- 
teil, da(3 kein unbeabsichtigtes Entriegeln bei leerem 
Becherstattfinden kann, da der Becherzum Entriegeln 
entnommen werden muB. 55 
[0016] Weiter bevorzugt ist ein in der Gebrauchs- 
stellung der Halterung in den Stauraum eingesetzter 
Getrankebehalter mittels wenigstens einer Klemm- 



backe tagefest im Stauraum haltbar. Damit ist ins- 
besondere auch bei langgestreckten 
Getrankebehaltern, wie z.B. 0,5 l-Dosen, die mit einem 
oberen Getrankebehalterabschnitt aus der Fahrzeug- 
konsole ragen, eine stabile und sichere Festlegung des 
Getrankebehalters im Stauraum moglich, ohne daB es 
dazu einer besonders tief ausgebildeten Vertiefung als 
Stauraum bedarf. Ferner konnen mit derartigen Klemm- 
backen auch Getrankebehalter mit unterschiedlichen 
Durchmessern unabhangig von der Stauraumgeome- 
trie, wie z.B. dem Stauraumdurchmesser bei zylinder- 
formigen Stauraumen, auf einfache Weise gut gehalten 
werden. Fur eine besonders gute Haltefunktion sind 
dabei in einer bevorzugten Ausfuhrungsform drei 
Klemmbacken uber den Stauraumumfang verteilt, im 
Falle eines zylindrischen Stauraums vorzugsweise um 
jeweils 120° zueinander versetzt. 

[0017] Vorteilhaft ist die wenigstens eine Klemm- 
backe L-formig ausgebildet und ragt wenigstens mit 
einem durch die aneinandergrenzenden L-Schenkel 
gebildeten Eckbereich dreiecksformig in den Stauraum. 
Dabei werden durch die L-Schenkelabschnitte des Eck- 
bereichs jeweils Auf I auf sen ragen fur einen Abdeckplat- 
te n randbe reich ausgebildet. 

[0018] Der wenigstens eine Klemmschenkel ist in 
Richtung Stauraum vorgespannt, z. B. federvorge- 
spannt, so daG der wenigstens eine Klemmschenkel 
nach dem Uberdrucken beim Einsetzen eines Getran- 
kebehalters diesen fur eine stabile und sichere Halte- 
rung in dem Stauraum verklemmt. Vorzugsweise ist die 
wenigstens eine Klemmbacke dabei schwenkbar im 
Bereich auBerhalb des Stauraums angelenkt. 
[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungs- 
form ist der Stauraum durch einen in die Fahrzeugkon- 
sole einsetzbaren Gehauseeinsatz begrenzt und 
gebildet Dieser Gehauseeinsatz ist beispielsweise ein 
als Ziehteil ausgebildeter Edelstahleinsatz. Damit las- 
sen sich einen optisch hochwertigen Gesamteindruck 
vermittelnde Halterungen ausbilden, die zudem harmo- 
nisch in eine Innenraumgestaltung integrierbar sind. Die 
bereits erwahnte losbare Verriegelung der Abdeckplatte 
kann auch im Sichtbereich des Gehauseeinsatzes inte- 
griert sein. 

[0020] Anhand einer Zeichnung wird die Erfindung 
naher erlautert. 

[0021] Die einzige Figur zeigt schematisch eine 
Halterung 1 fur Getrankebehalter 2, die in einer Mittel- 
konsole 3 eines Kraftfahrzeugs ausgebildet ist. 
[0022] Diese Halterung 1 umfaBt eine in der Mittel- 
konsole 3 ausgebildete und von oben uber eine Stau- 
raumoffnung 4 zugangliche Vertiefung als Stauraum 5. 
Der Stauraum 5 ist hier durch einen in die Mittelkonsole 
3 einsetzbaren Gehauseeinsatz 16, der z. B. aus Edel- 
stahl hergestellt ist, begrenzt. 

[0023] In diesen Stauraum 5 ist der Getrankebehal- 
ter 2, der in der Darstellung der Fig. 1 iediglich beispiel- 
haft und schematisch strichpunktiert eingezeichnet ist, 
mit einem unteren Getrankebehalterabschnitt einsetz- 
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bar. 

[0024] In der in der Fig. 1 mit durchgezogenen 
Linien dargestellten Nichtgebrauchssteilung 6 der Hal- 
terung 1 ist die Stauraumoffnung 4 des Stauraums 5 
mittels einer Abdeckplatte 7 verschlossen. 5 
[0025] Die Abdeckplatte 7 ist in Richtung Stau- 
raumoffnung 4 mittels einer hier lediglich schernatisch 
eingezeichneten Spiralfeder 8 federvorgespannt und 
liegt mit ihrem Randbereich an einem als Lippe ausge- 
bildeten Anschlag 9 im Stauraumoffnungsrandbereich 10 
an. Durch diese Lippe 9, die beispielsweise einstuckig 
und umlaufend im Bereich der Stauraumoffnung 4 aus- 
gebildet ist, werden die Abstandsfugen zwischen den 
Stauraumwanden und der Abdeckplatte 7 kaschiert. 
[0026] Wie dies aus der einzigen Figur weiter 15 
ersichtlich ist, weist die Abdeckplatte 7 auf ihrer Ober- 
seite Noppen 10, z. B. Gumminoppen, als Rutschsiche- 
rung fur den Getrankebehalter 2 auf. Diese Noppen 10 
sind vorzugsweise mit einer regelmaBigen geo- 
metrischen Struktur auf der Abdeckplattenoberseite 20 
angeordnet. 

[0027] Fur den Ubergang von der Nichtgebrauchs- 
steilung 6 der Halterung 1 in deren Gebrauchsstellung 

1 1 ist die Abdeckplatte 7 entlang der Stauraumachse 1 8 
axial in den Stauraum 5 bis auf den Stauraumboden 25 
absenkbar, wie dies in der Fig. 1 strichliert eingezeich- 

net ist. Die Abdeckplatte 7 bildet in dieser axial abge- 
senkten Position eine Aufstandsflache 17 fur den 
Getrankebehalter 2 aus. In dieser Position ist die 
Abdeckplatte 7 mittels einer hier nicht dargestellten Ent- 30 
und Verriegelungstaste losbar verrastbar. 
[0028] In der Gebrauchsstellung 1 1 der Halterung 1 
ist, wie dies in der Fig. 1 lediglich schernatisch darge- 
stellt ist, der Getrankebehalter 2 durch Klemmbacken 

1 2 lagegenau im Stauraum 5 gehalten. Die hier lediglich 35 
beispielhaft dargestellte Klemmbacke 12 ist L-formig 
ausgebildet und ragt mit einem durch die angrenzenden 
L-Schenkel gebildeten Eckbereich 13 z. B. durch ent- 
sprechend in der Stauraumwand ausgebildete 6ff- 
nungsschlitze dreiecksformig in den Stauraum 5, so 40 
daB durch die L-Schenkelabschnitte des Eckbereichs 
13jeweils Auflaufschragen 14, 15 fur einen Abdeckplat- 
tenrandbereich ausgebildet sind. Die Klemmbacke 12 

ist hier in Richtung Stauraum 5 vorgespannt, z. B. mit- 
tels einer Rollfeder, was hier allerdings nicht dargestellt 45 
ist. 

[0029] Die Funktion der Halterung 1 wird nachfol- 
gend ebenfalls anhand der Fig. 1 naher erlautert: 
[0030] In der Nichtgebrauchssteilung 6 der Halte- 
rung 1 wird die Abdeckplatte 7 im stauraumoffnungsna- 50 
hen Randbereich durch die Spiralfeder 8 gegen den 
Anschlag 9 gedruckt und schlieBt flachenbundig mit der 
umgebenden Mittelkonsole 3 ab. Zum Halten eines 
Getrankebehalters 2 in der Halterung 1 , wird dieser mit 
einem Getrankebehalterboden auf die Abdeckplatte 7 55 
aufgesetzt und diese anschliefBend uber den aufgesetz- 
ten Getrankebehalter 2 entgegen der Federkraft der 
Spiralfeder 8 in Richtung Stauraumboden gedruckt. 



Dabei gleitet die Abdeckplatte 7 mit ihrem Randbereich 
entlang der Auflaufschrage 14 der Klemmbacke 12 und 
druckt diese mit ihrem Eckbereich 13 wenigstens teil- 
weise aus dem Stauraum 5 heraus. AnschlieBend wird 
die Abdeckplatte 7 durch den Getrankebehalter 2 bis 
auf den Stauraumboden gedruckt, wo eine selbsttatig 
losbare Verrastung der Abdeckplatte 7 erfolgt. Nach 
dem Uberdrucken des Eckbereichs 1 3 der Klemmbacke 
12 wird dieser aufgrund der Federvorspannung wieder 
in den Stauraum 5 gedruckt, so daB der Eckbereich 13 
wahrend der axialen Abwartsbewegung der Abdeck- 
platte 7 mitsamt dem Getrankebehalter 2 entlang der 
Getrankebehalterseitenwand gleitet und diesen bei 
gestoppter Abwartsbewegung in einem bestimmten 
Behalterbereich verklemmt. Vorzugsweise sind hier drei 
Klemmbacken uber den Umfang des Stauraums verteilt 
angeordnet. 

[0031] Soil die Halterung 1 wieder in ihre Nichtge- 
brauchssteilung 6 uberfuhrt werden, wird die hier nicht 
dargestellte Entriegelungstaste gedruckt, so daB ein 
Rastelement die Abdeckplatte 7 wieder freigibt, die 
durch die Spiralfeder 8 nach oben in Richtung zur Stau- 
raumoffnung 4 verschiebt, bis diese an dem Anschlag 9 
anliegt. Dabei gleitet der Randbereich der Abdeckplatte 
7 uber die Auflaufschrage 15 uber den Eckbereich 13 
der Klemmbacke 12 hinweg und uberdruckt diese, so 
daB die Halterung 1 die in der Fig. 1 mit durchgezoge- 
nen Linien dargestellte Position einnimmt. 

BEZUGSZEICHENLISTE 

[0032] 

1 Halterung 

2 Getrankebehalter 

3 Mittelkonsole 

4 Stauraumoffnung 

5 Stauraum 

6 Nichtgebrauchssteilung 

7 Abdeckplatte 

8 Spiralfeder 

9 Anschlag 

10 Noppen 

1 1 Gebrauchsstellung 

1 2 Klemmbacke 

13 Eckbereich 

14 Auflaufschrage 

15 Auflaufschrage 

16 Gehauseeinsatz 

1 7 Aufstandsflache 

18 Stauraumachse 

Patentanspruche 

1. Halterung fur Getrankebehalter in einem Kraftfahr- 
zeug, 

mit einer in einer Fahrzeugkonsole ausgebilde- 
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ten, von oben uber eine Stauraumoffnung 
zuganglichen Vertiefung als Stauraum, in die 
ein Getrankebehalter wenigstens mit einem 
unteren Getrankebehalterabschnitt einsetzbar 
ist, 5 
dadurch gekennzelchnet, 
daB die Stauraumoffnung (4) in einer Nichtge- 
brauchsstellung (6) der Halterung (1) mittels 
einer Abdeckplatte (7) verschlieBbar ist, und 
daf3 die Abdeckplatte (7) in einer Gebrauchs- 10 
stellung (1 1 ) der Halterung (1 ) in den Stauraum 
(5) absenkbar ist und eine Aufstandsflache 
(1 7) fur den Getrankebehalter (2) bildet. 

2. Halterung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 15 
zeichnet, daB die Abdeckplatte (7) in Richtung 
Stauraumoffnung (4) vorgespannt, vorzugsweise 
mittels wenigstens einer Rollfeder und/oder Spiral- 
feder (8) federvorgespannt ist. 

20 

3. Halterung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Abdeckplatte 
(7) in der Nichtgebrauchsstellung (6) der Halterung 
(1) im Bereich der Stauraumoffnung (4) flachen- 
bundig mit der Fahrzeugkonsole (3), vorzugsweise 25 
einer Mittelkonsole, abschlieBt. 

4. Halterung nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Abdeckplatte 

(7) auf ihrer Oberseite Noppen (10), vorzugsweise 30 
Gumminoppen, als Rutschsicherung, in vorzugs- 
weise regelmaBiger geometrischer Anordnung auf- 
weist. 

5. Halterung nach einem der Anspruche 1 bis 4, 35 
dadurch gekennzeichnet, daB im Stauraumoff- 
nungsrandbereich ein Anschlag (9) fur die Abdeck- 
platte (7) in der Nichtgebrauchsstellung (6) der 
Halterung (1) ausgebildet ist, vorzugsweise in Form 
einer Lippe zur gleichzeitigen Fugenkaschierung. 40 

6. Halterung nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Abdeckplatte 
(7) in der Gebrauchsstellung (11) der Halterung (1) 

im Stauraumoffnungsrandbereich und/oder in der 45 
Nichtgebrauchsstellung (6) der Halterung (1) im 
Stauraumbodenbereich und/oder in Zwischenposi- 
tionen zwischen dem Stauraumoffnungsrandbe- 
reich und dem Stauraumbodenbereich losbar 
festlegbar, vorzugsweise verrastbar und/oder ver- so 
riegelbar ist. 

7. Halterung nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein in der 
Gebrauchsstelllung (6) der Halterung (1) in den 55 
Stauraum (5) eingesetzter Getrankebehalter (2) 
mittels wenigstens einer Klemmbacke (12), vor- 
zugsweise mittels drei uber den Stauraumumfang 



verteilter Klemmbacken (12), lagefest im Stauraum 
haltbar ist. 

8. Halterung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die wenigstens eine Klemmbacke 
(12) L-formig ausgebildet ist und wenigstens mit 
einem durch die aneinandergrenzenden L-Schen- 
kel gebildeten Eckbereich (13) dreiecksformig in 
den Stauraum (5) ragt dergestalt, daB durch die L- 
Schenkelabschnitte des Eckbereichs (13) jeweils 
Auflaufschragen (14, 15) fOr einen Abdeckplatten- 
randbereich ausgebildet sind, und daB die wenig- 
stens eine Klemmbacke (12) in Richtung Stauraum 
(5) vorgespannt, vorzugsweise federvorgespannt 
ist, so daB die wenigstens eine Klemmbacke (12) 
nach deren Uberdrucken beim Einsetzen eines 
Getrankebehalters (2) diesen verklemmt. 

9. Halterung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die wenigstens eine Klemmbacke 
(12) schwenkbar im Bereich auBerhalb des Stau- 
raums (5) angelenkt ist. 

10. Halterung nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Stauraum (5) 
durch einen in die Fahrzeugkonsole (3) einsetzba- 
ren Gehauseeinsatz (16), vorzugsweise aus Edel- 
stahl, begrenzt und gebildet ist. 
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